      是否同意公开：是                                  办理结果：A

对政协保定市第十四届委员会

第二次会议第150号提案的答复

王艳国委员：

您提出的关于“加强乡村防洪排涝能力的提案”收悉，现答复如下：

白沟新城河道内有白沟河、大清河两条河流，全长10.4公里。白沟河左堤堤防总长9.4公里，有3处险工和3处险段。险工总长2578米，险段总长3943米，堤防两岸沿线共涉及12个村街，其中2个河道内村庄（南刘庄村和北刘庄村）已根据上级水利部门指示要求，于2020年6月组织河道内村庄居民全部搬出。为防止在汛期出现乡村内涝问题，我区始终坚持人民至上，多措并举，切实加强乡村防洪排涝能力。
提高思想站位，强化工作部署

一是研究制定了《白沟镇关于加强乡村防洪排涝应急预案》，组织村街结合村庄实际制定村级应急预案，设立防洪排涝应急队，配备相关的设备设施。同时，结合农村人居环境整治工作，对乡村排涝基础设施（自然坑）进行集中清理，确保村庄在汛期不出现内涝问题。二是在入汛前需召开防汛部署大会，对我区2022年入汛工作进行安排部署，认真贯彻落实省、市防汛抗旱工作会议精神，强化组织领导，全面把握今年防汛抗旱紧迫形势，对严格落实防汛责任，抓好堤防安全，加强防汛值班等方面进行部署。
二、强化排查整治，确保汛期安全

一是突出险工险段排查整治，白沟新城每周对堤防和河道进行排查，经排查险工、险段无防汛隐患；二是加强物资储备调运，严格落实防汛物资维护和储备有关规定，及时检查维护，确保物资充足，随时调用；三是合理规划防洪排涝基础设施建设，充分利用现有排水沟、坑塘建设防洪排涝系统，加强现有排水沟、坑塘的管护、清理能力，确保在汛期能够发挥防洪排涝最大作用。
三、实施白沟河治理工程，确保堤防安全

白沟新城左堤设计标准为最大抵挡洪峰流量3200m³/秒，现正在进行白沟河治理工程，该工程完工后白沟新城堤防防洪标准提高到百年一遇，全面提升我区河道堤防的防洪能力。按照上级要求，汛期前施工计划目标为：完成本标段（桩号-240~Z5+200）（桩号Z5+200~Z9+163）堤防主体施工，汛期前须完成的施工内容包括：沿线房屋建筑拆除及外运、现状道路及险工段拆除、清表、杂填土开挖、堤防土方填筑、堤防两侧大坑回填、护坡护脚施工、三维土工网、宾格石笼。
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